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внутренней экспертизы Заказчика, либо направить Исполнителю перечень выявленных замечаний с
укiванием срока для их устранениJI. Исполнрrтель устраIIJIет выявленные замечаниrI в уке}анные сроки и
повторно продставляет Заказчику документацию для проведения внутренней экспертизы.

2.1.б. После получения положительного закJIюченшI внутренней экспертизы Заказчика, Исполнитель
не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ, укванного в п.9.2, предоставляет акт приема и
передачи окuванных усJryг (выполненных работ) в 2-х экземплярах, проектную документацию в полном
объеме (включая обосновывающие расчеты) в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном
виде на CD или DvD. Текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS
Office, АсrоЬаt Reader. Не допускается переДача документации в формате АсrоЬаt Reader с пофайловым
рi}зделением страниц.

3. Особые условия.
З,1. Оформление текстовых и графических материtчIов, входящих в состав проектной документации,

выполнить в соответствии с прикiвом Минрегиона России от 02.04.2009 Ns 108 коб утверждении правил
выполнениЯ и оформлеНия текстовЫх и графиЧескиХ материarлоВ, входящих в состав проектной и рабочей
документации).

Графические материirлы проектных решений, связанные с рrвмещением проектируемого объекта (в том
числе чертежи, содержащие первиtIное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП;
ситуационный план Пс; шlан заходов существующих и проектируемьгх Лэп на Пс; генерl}льные планы
реконструируемых Пс; гшаны трасс Лэп, содержащие первичное и вторичное оборулование, проектируемое
по данноМу ЗП, с ук€ванием границ собственников; IIланы и профили пересечений кJI с наземными и
подземными коммуникацшIми; границы особо охрашIемых природных террlтгорий, лесопарковых зон,
межевые, кадастровые IIланы террLIгорий с нанесенными полосап4и отвода земель, границilми охранньгх и
санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза,
чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе
координат, БалтийскоЙ системе высот, в масштабе, соответствующеМ нормативным требованиrIм, в формате*.d.g, файлов, совместимых с программой AutoCAD Мар ЗD, а также *.dxf (и.гlи ином корпоративном
стаrцарте); текстовые материarлы по отво/ry земельных участков выполнить в электронном виде в программах
MS Word, Excel. Проектная и инаЯ документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в
установлеНном порядКе (в тоМ числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате
Adobe Acrobat.

не догrускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым рiвделением страниц.
В проектной документации доJDкны использоваться диспетчерские наименованиrI объектов.
Проведение экспертизы проектной документации в форме государственной или негосударственной

не требуется в связи с отсутствием необходимости ПОJý/чения рiLзрешения на строительство.
з,2. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и

передача их третьим лицам без его согласия запрещается.
3.З. Исполнительобеспечивает:
_ внесение соответств)rющих изменений с согласованием с Заказчиком в документацию в

соответствии с замечануБми, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти
замечания.

з,4. в случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтаэкных и ttуско-наладочных работ,
ошибок проектирования Исполнитель обеспечивает безвозмездrryю корректировку проектньгх решений с
устранением несоответствий, .щоработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода
объекта.

з,5, При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять материirлы и
оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

з,6, При формировании проектных решений минимизировать использование импортного
оборудования и материuulов, стоимость которых зависит от вz}лютных курсов, в случае применения
импортного оборудован}fi предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ
технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и
отечественных анаJIогов (показатели производительности, показатели качества, покuватели потребления
ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т,д.).




